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LUMENUS
TUBO LED

PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES T8

COMPARACAO COM FLUORESCENTES
18W > 9W LED ; 36W > 18W LED ; 58W > 22W LED

ESPECIFICACOES BASICAS
Lampada: 3528 SMD LED
Tonalidade:

Luz do Dia (Daylight) - 7000K-6000K
Branco Frio (CoolWhite) - 4500K-4000K
Branco Quente (WarmWhite) - 3500K-3000K

Durabilidade: 50.000 horas
Estrutura: Armadura em aluminio/Tubo em PC
Temperatura ambiente para utilizacdo: -20°C a +50°C

ESPECIFICACOES ELECTRICAS BASICAS
Fonte de alimentacdo: AC110V / AC220V

Modo de funcionamento do LED: Corrente constante
PF: > 0.85

NORMAS: CE & ROHS

ESPECIFICACOES OPTICAS

Angulo de visao: 120 graus

TABELA DE ESPECIFICACOES

LUMENUS

PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES T8

LT-T8-AP | s 2 amasseonmc

APLICACOES

Substituicao de tubos fluorescentes convencionais T8.

INSTALACAO

Basta apenas remover o balastro e o arrancador antes da instalacdo.

CARACTERISTICAS

A gama de tubos fluorescentes LT-T8-AP permite uma iluminacao de
baixo consumo e de elevada durabilidade, com tubos de varios
comprimentos e tonalidades. Os tubos sdo constituidos por LEDS SMD
com armadura em aluminio. Sao ldmpadas de elevada durabilidade,
baixo consumo e amigas do ambiente.

A UTILIZACAO DA 3528 SMD LED PROPORCIONA

= Menor estabilidade luminosa do que com LED DIP

= Melhor capacidade de dissipacao de calor do que o LED DIP

= A armadura de aluminio melhora a capacidade de dissipacao de calor
= 0 tubo é especialmente concebido para reduzir o brilho do LED

VANTAGENS

B Solidez, resisténcia ao choque e a vibracao

B Grande reducdo no consumo de energia

B Sem interferéncias de RF. Sem ruido.

@ Sem “ tremulacao “ fluorescente

B Sem risco de derramamento de mercurio ou chumbo no ambiente
@ Sem risco de vidros partidos

Sem manutencao, fcil instalacao

B Elevada durabilidade - 50.000 horas

B Baixo consumo, elevada intensidade luminosa devido aos LED SMD

DIMENSOES DISPONIVEIS
600mm ; 1200mm ; 1500mm

2 ANOS DE GARANTIA

REFERENCIA TEMPERATURA DA COR DIMENSOES POTENCIA VOLTAGEM

LT-T8-APOW-DW DayLight (7000k-6000k)
LT-T8-APOW-CW CoolLight (4500k-4000k)
LT-T8-APOW-WW WarmLight (3500k-3000k)
LT-T8-AP18W-DW DayLight (7000k-6000k)
LT-T8-AP18W-CW CoolLight (4500k-4000k)
LT-T8-AP18W-WW WarmLight (3500k-3000k)
LT-T8-AP22W-DW DayLight (7000k-6000k)
LT-T8-AP22W-CW CoolLight (4500k-4000k)
LT-T8-AP22W-WW WarmLight (3500k-3000k)

Light Creation Ibéria, Ida

144 Pcs LED 600mm x 26mm o9W AC 220V / AC 110V

288 Pcs LED 1200mm x 26mm 18W AC 220V / AC 110V

360 Pcs LED 1500mm x 26mm 22W AC 220V / AC 110V

Save energy

Rua da Junqueira, 307 -A Tel. (+351) 213 600 000
1300-338 Lisboa - Portugal Fax. (+351) 213 600 009

comercial@lightcreationiberia.com SGVE the LU Ol—l d

www.lightcreationiberia.com
grupoMitera



